
Gemeinde Lauf Ausfertigung für die Gemeindeverwaltung 

 

Rückgabe an: 

Gemeinde Lauf, Hauptstr. 70, 77886 Lauf 

 

 

Erläuterung zu den Versiegelungsfaktoren  
 

- Vollständig versiegelte Flächen:     Versiegelungsfaktor 1,0 

 = Dachflächen (Ziegeldach, Blechdach, Glasdach), Flächen mit Asphalt,  Beton, 

 Bitumen 

 

- Stark versiegelte Flächen:      Versiegelungsfaktor 0,8   

= Flächen mit Pflaster, Platten, Verbundsteine  

 

- Wenig versiegelte Flächen:     Versiegelungsfaktor 0,4 

= Flächen mit Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine, sog. Öko-Pflaster,  

Gründächer mit weniger als 30 cm Schichtstärke. 

- Retentionsflächen mit Überlauf:    Versiegelungsfaktor 0,2 
 

Fragebogen zu den versiegelten Flächen  

Ihres Grundstücks 

  

 

Flurstück:    

Lage:  

Grundstückseigentümer: 

Name, Vorname 

 

Adresse:  

Telefon-Nr. für Rückfragen:  

1. Keinerlei Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation 

Von meinem gesamten Grundstück wird weder direkt noch indirekt Niederschlagswasser in 

die öffentliche Kanalisation eingeleitet.  

Erläuterung zur Art der Einleitung  

 

………………………………………………………............................................................. 

 

2. Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation mit 

Einzelbetrachtung der Flächen 



2.1 Angaben zur Entwässerung bebauter Flächen (Dachflächen) 
Die im Liegenschaftskataster eingetragenen bebauten Flächen sind im beigefügten 
Lageplan aufgeführt. Bitte ergänzen Sie die Flächen zeichnerisch sofern nicht alle 
Gebäude bzw. Gebäudeteile ausgewiesen sind und nummerieren Sie diese. Tragen Sie 
dann bitte die einzelnen Gebäude bzw. Gebäudeteile in die Tabelle ein. 
Die abflussrelevante Fläche errechnet sich aus der Multiplikation der angeschlossenen 
Fläche mit dem Versiegelungsfaktor. 
 

Bebaute 

Fläche 

an das  

Kanalnetz 

angeschlo

ssen 

Nutzungsart  

(z.B. Wohnhaus, Garage) 

Dachbegrü

nung 

Versiegel

ungsfakt

or 

Abflussreleva

nte Fläche 

N

r. 

m² m²    m² 

1       

       

       

       

       

Gesamtsumme:  

 
2.2 Angaben zur Entwässerung befestigter Flächen 
Bitte füllen Sie für jede befestigte und angeschlossene Fläche eine Tabellenzeile aus, 
zeichnen Sie diese in den beigefügten Lageplan ein und kennzeichnen Sie diese 
alphabetisch. 
 

Befestige  

Fläche 

an das  

Kanalnetz 

angeschlo

ssen 

Art der Fläche 

(z. B. Terrasse, 

Hof, Stellplatz, 

Weg) 

Art der Befestigung 

(z.B. Pflaster, 

Rasengittersteine etc.) 

Versiegel

ungsfakt

or 

abflussrelevan

te Fläche 

N

r. 

m² m²    m² 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H       

I       

Gesamtsumme:  

 

Sollten die Tabellenzeilen bei Nr. 2.1 und 2.2 nicht ausreichen, bitten wir Sie, die weiteren 

Flächen auf einem Zusatzblatt aufzuführen 



3. Niederschlagswassernutzung 

 

 Zisterne    mit Überlauf    ohne Überlauf  

 

zur    Gartenbewässerung  Brauchwassernutzung   

 

Volumen:  ….. m³    angeschlossene Flächennummern: ……………... 

 

Reduzierung:          

 ………… m² 

(10 m² je m³ Fassungsvermögen bei Gartenbewässerung, 20 m² je m³ Fassungsvermögen 

bei Brauchwassernutzung, Mindestvolumen für festeingebaute Zisterne 2,5 m³) 

 

 

4. Flächenzusammenstellung 

 

Bebaute Flächen nach Nr. 2.1  

Befestigte Flächen nach Nr. 2.2  

Reduzierung Niederschlagswassernutzung nach Nr. 3 _ 

Gebührenpflichtige abflussrelevante Fläche insgesamt  

 

 

Ich erkläre, dass die von mir gemachten Angaben den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechen und nach bestem Wissen erstellt wurden. Mir ist bekannt, dass sämtliche 

zukünftigen Änderungen an den bebauten bzw. befestigten Flächen der Gemeinde Lauf 

unverzüglich mitzuteilen sind. 

 

 

 

Ort, Datum: ________________________ Unterschrift: ___________________________ 



Gemeinde Lauf Ausfertigung für Ihre Unterlagen 

 

Rückgabe an: 

Gemeinde Lauf, Hauptstr. 70, 77886 Lauf 

 

 

Erläuterung zu den Versiegelungsfaktoren  
 

- Vollständig versiegelte Flächen:     Versiegelungsfaktor 1,0 

 = Dachflächen (Ziegeldach, Blechdach, Glasdach), Flächen mit Asphalt,  Beton, 

 Bitumen 
 

- Stark versiegelte Flächen:      Versiegelungsfaktor 0,8   

= Flächen mit Pflaster, Platten, Verbundsteine  

 

- Wenig versiegelte Flächen:     Versiegelungsfaktor 0,4 

= Flächen mit Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine, sog. Öko-Pflaster,  

Gründächer mit weniger als 30 cm Schichtstärke.  

 

- Retentionsflächen mit Überlauf:    Versiegelungsfaktor 0,2 
 

Fragebogen zu den versiegelten Flächen  

Ihres Grundstücks 

  

 

Flurstück:    

Lage:  

Grundstückseigentümer: 

Name, Vorname 

 

Adresse:  

Telefon-Nr. für Rückfragen:  

1. Keinerlei Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation 

Von meinem gesamten Grundstück wird weder direkt noch indirekt Niederschlagswasser in 

die öffentliche Kanalisation eingeleitet.  

Erläuterung zur Art der Einleitung  

 

………………………………………………………............................................................. 

 

2. Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation mit 

Einzelbetrachtung der Flächen 



2.1 Angaben zur Entwässerung bebauter Flächen (Dachflächen) 
Die im Liegenschaftskataster eingetragenen bebauten Flächen sind im beigefügten 
Lageplan aufgeführt. Bitte ergänzen Sie die Flächen zeichnerisch sofern nicht alle 
Gebäude bzw. Gebäudeteile ausgewiesen sind und nummerieren Sie diese. Tragen Sie 
dann bitte die einzelnen Gebäude bzw. Gebäudeteile in die Tabelle ein. 
Die abflussrelevante Fläche errechnet sich aus der Multiplikation der angeschlossenen 
Fläche mit dem Versiegelungsfaktor. 
 

Bebaute 

Fläche 

an das  

Kanalnetz 

angeschlo

ssen 

Nutzungsart  

(z.B. Wohnhaus, Garage) 

Dachbegrü

nung 

Versiegel

ungsfakt

or 

Abflussreleva

nte Fläche 

N

r. 

m² m²    m² 

1       

       

       

       

       

Gesamtsumme:  

 
2.2 Angaben zur Entwässerung befestigter Flächen 
Bitte füllen Sie für jede befestigte und angeschlossene Fläche eine Tabellenzeile aus, 
zeichnen Sie diese in den beigefügten Lageplan ein und kennzeichnen Sie diese 
alphabetisch. 
 

Befestige  

Fläche 

an das  

Kanalnetz 

angeschlo

ssen 

Art der Fläche 

(z. B. Terrasse, 

Hof, Stellplatz, 

Weg) 

Art der Befestigung 

(z.B. Pflaster, 

Rasengittersteine etc.) 

Versiegel

ungsfakt

or 

abflussrelevan

te Fläche 

N

r. 

m² m²    m² 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H       

I       

Gesamtsumme:  

 

Sollten die Tabellenzeilen bei Nr. 2.1 und 2.2 nicht ausreichen, bitten wir Sie, die weiteren 

Flächen auf einem Zusatzblatt aufzuführen 



3. Niederschlagswassernutzung 

 

 Zisterne    mit Überlauf    ohne Überlauf  

 

zur    Gartenbewässerung  Brauchwassernutzung   

 

Volumen:  ….. m³    angeschlossene Flächennummern: ……………... 

 

Reduzierung:          

 ………… m² 

(10 m² je m³ Fassungsvermögen bei Gartenbewässerung, 20 m² je m³ Fassungsvermögen 

bei Brauchwassernutzung, Mindestvolumen für festeingebaute Zisterne 2,5 m³) 

 

 

4. Flächenzusammenstellung 

 

Bebaute Flächen nach Nr. 2.1  

Befestigte Flächen nach Nr. 2.2  

Reduzierung Niederschlagswassernutzung nach Nr. 3 _ 

Gebührenpflichtige abflussrelevante Fläche insgesamt  

 

 

Ich erkläre, dass die von mir gemachten Angaben den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechen und nach bestem Wissen erstellt wurden. Mir ist bekannt, dass sämtliche 

zukünftigen Änderungen an den bebauten bzw. befestigten Flächen der Gemeinde Lauf 

unverzüglich mitzuteilen sind. 

 

 

 

Ort, Datum: ________________________ Unterschrift: ___________________________ 

 


