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Teil A Planungsrechtliche Festsetzungen

A1

A11
A1.1.1

A1.1.2

A1.1.3

A2

A21
A2.1.1

A2.2
A2.2.1

A2.2.2

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsver-
ordnung — BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane sowie Uber die Darstel-
lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 — PlanZV 90) vom 18.
Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)

§ 4 der Gemeindeordnung flr Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung
vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt gedndert durch Artikel
13 des Gesetzes vom 18. November 2025 (GBI. 2025 Nr. 124)

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet
Zulassig sind

Wohngebaude,

die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nicht stdrende Handwerksbetriebe,

Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige nicht storende Gewerbebetriebe,
Anlagen fur Verwaltungen.

Nicht zuldssig sind

Gartenbaubetriebe,
Tankstellen.

MaR der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl (GRZ)
Siehe Planeintrag.

Hohe baulicher Anlagen

Die maximale Hohe baulicher Anlagen wird durch die Festsetzung von Wand-
héhe (WH) und Firsthéhe (FH) bestimmt (siehe Planeintrag).

Unterer Bezugspunkt ist die Oberkante des Stralenrands der angrenzenden
offentlichen Verkehrsflache, gemessen jeweils in der Gebaudemitte.
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A2.2.3 Die Wandhoéhe ist der aullere Schnittpunkt der AulRenwand mit der Oberkante
der Dachhaut.

A2.24 Die Firsthohe ist der oberste Punkt der Dachhaut.

A2.3 Geschossflachenzahl (GFZ)
A2.3.1 Siehe Planeintrag.

A2.4 Zahl der Vollgeschosse (Z)
A2.41 Siehe Planeintrag.

A3 Bauweise

A3.1 Abweichende Bauweise: a

A3.1.1 Festgesetzt wird abweichende Bauweise: Die Gebaude sind als Einzelhduser mit
seitlichem Grenzabstand zu errichten. lhre grofite Lange darf hochstens 15 m
betragen.

A4 Uberbaubare Grundstiicksflichen

A4.1 Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind in der Planzeichnung durch Bau-

grenzen festgesetzt.

A5 Flachen fiir Nebenanlagen

A5.1 Nebenanlagen sind auch auferhalb der Uberbaubaren Grundstucksflachen zu-
I&ssig.

A6 Flachen fiir Stellplatze und Garagen

AB.1 Stellplatze, Uberdachte Stellplatze und Garagen sind, auch nach § 23 Abs. 5

BauNVO, aullerhalb der Uberbaubaren Grundstucksflachen zulassig.

A7 Anzahl der Wohnungen in Wohngebauden

A7 1 Zulassig sind maximal zwei Wohneinheiten in Wohngebauden.

A8 Verkehrsflachen

A8.1 Offentliche StraBenverkehrsflichen

A8.1.1 Die Flachenaufteilungen zwischen den Stralienbegrenzungslinien sind unver-

bindlich. Innerhalb der o&ffentlichen Stralenverkehrsflachen kénnen sich auch
Baume und offentliche Parkplatze befinden, deren genaue Lage der StralRen-
ausbauplanung vorbehalten bleibt.

Seite 3 von 9



Bebauungsplan und Ortliche Bauvorschriften ,Mittlere Héfner StraRke* Gemeinde Lauf
Fassung: Entwurf zur Veroéffentlichung im Internet gemaR § 3 Abs. 2 BauGB Stand: 16.06.2026

Schriftlicher Teil

A9
A9.1

A9.2

A10

A10.1
A10.1.1

A1

A11.1

A11.2

Fuhrung von Versorgungsanlagen und —leitungen
Versorgungsleitungen sind nur als unterirdische Leitungen zulassig.

Versorgungsanlagen wie Trafostationen und Schaltkasten sind auch als oberirdi-
sche Einrichtungen zulassig.

Grunflachen

Offentliche Griinfliche: Griinzug

Nachrichtliche Ubernahme gemaR § 9 Abs. 6 BauGB: Nach § 38 Abs. 4 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) und § 29 Abs. 3 Wassergesetz fir Baden-Wirttemberg
(WG) ist in Gewasserrandstreifen verboten:

- die Umwandlung von Griunland in Ackerland,

- das Entfernen von standortgerechten Baumen und Strauchern, ausge-
nommen die Entnahme im Rahmen einer ordnungsgemalen Forstwirt-
schaft sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Baumen
und Strauchern,

- der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, ausgenommen die An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln und Dungemitteln, soweit durch
Landesrecht nichts anderes bestimmt ist und der Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen in und im Zusammenhang mit zugelassenen Anlagen,

- die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenstanden, die den Wasser-
abfluss behindern kénnen oder die fortgeschwemmt werden kénnen. Zu-
lassig sind MaRnahmen, die zur Gefahrenabwehr notwendig sind. Satz 2
Nummer 1 und 2 gilt nicht fir Manahmen des Gewasserausbaus sowie
der Gewasser- und Deichunterhaltung,

- der Einsatz und die Lagerung von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln,
ausgenommen Wundverschlussmittel zur Baumpflege und Wildbiss-
schutzmittel, in einem Bereich von funf Metern,

- die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht
standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind und

- die Nutzung als Ackerland in einem Bereich von finf Metern ab dem 1.
Januar 2019; hiervon ausgenommen sind die Anpflanzung von Gehdlzen
mit Ernteintervallen von mehr als zwei Jahren sowie die Anlage und der
umbruchlose Erhalt von Bluhstreifen in Form von mehrjahrigen nektar-
und pollenspendenden Trachtflachen flr Insekten.

Flachen und MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft

Dacheindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei sind nur in beschichteter Form
zulassig.

Auf den Baugrundstucken ist eine Befestigung von Stellplatzflachen und ihren

Zufahrten nur mit wasserdurchlassigem Belag (Abflussbeiwert nicht hoher als
0,5) zulassig.
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A12 Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

A121 Auf den Baugrundsticken im allgemeinen Wohngebiet ist je angefangene
300 m? ein heimischer, standortgerechter Laubbaum mit einem Stammumfang
von mindestens 10 cm, gemessen in 1,0 m Hohe, zu pflanzen. Die Festsetzung
beinhaltet auch das Erhalten und Ersetzen der Baume.

A12.2 Dachflachen mit einer Neigung von < 7 Grad sind extensiv mit einer Sedum-
Grasschicht zu bepflanzen; dies gilt nicht fur technische Einrichtungen, fur Be-
lichtungsflachen und Dachterrassen. Fur die Begrinung wird die Verwendung
folgender Arten empfohlen:

Katzenpfétchen, Steinwurz, Dachwurz, Perlgras, Fetthenne, Immergrin.
A12.3 Auf der Flache ,P01“ ist eine 2- bis 3-reihige, 1,5 — 2,5 m hohe Abschirmhecke

mit heimischen, standortgerechten Gehdlzarten anzulegen. Der Pflanzabstand
darf maximal 1,5 m betragen. Es sind Gehdlzarten zu verwenden, die Uber eine
hohe Resistenz gegenuber Luftverunreinigungen verfigen und immissions-
schutzwirksam sind.
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Teil B Ortliche Bauvorschriften

Rechtsgrundlagen

=  § 74 der Landesbauordnung flr Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung
vom 16. Marz 2026 (GBI. 2026 Nr. 44)

=  § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung
vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt gedndert durch Artikel
13 des Gesetzes vom 18. November 2025 (GBI. 2025 Nr. 124)

B1 AuBRere Gestaltung baulicher Anlagen

B1.1 Dachgestaltung der Hauptgebaude

B1.1.1 Zulassig sind: Satteldach (SD), Walmdach (WD), Zeltdach (ZD), versetztes Pult-
dach (vPD) mit einer Dachneigung von 20 bis 45 Grad.

B1.1.2 Es sind nur rote, braune und graue Dacheindeckungen zulassig.

B2 Gestaltung der unbebauten Flachen
B2.1 Einfriedungen
B2.1.1 Entlang offentlicher Verkehrsflachen sind Einfriedungen bis zu einer Hohe von

1,5 m Uber dem StraRenrand zulassig.

B2.1.2 Hecken- und Gehodlzpflanzungen mussen einen Abstand von mindestens 0,5 m
vom Rand der o6ffentlichen Verkehrsflache einhalten.

B2.1.3 Die Verwendung von Stacheldraht ist allgemein unzuldssig.

B3 AuBenantennen

B3.1 Je Hauptgebaude ist die Errichtung einer Antenne oder Satellitenantenne auf
dem Dach zulassig. Satellitenantennen sind in der gleichen Farbe wie die dahin-
ter liegende Dachflache zu halten.

B4 Anzahl der Stellplatze

B4.1 Die Stellplatzverpflichtung fir Wohnungen wird, abweichend von § 37 Abs. 1
LBO, auf 2,0 Stellplatze pro Wohneinheit festgesetzt. Die einer Wohnung zuzu-
rechnenden Stellplatze kdnnen hintereinander liegend angeordnet werden.

Seite 6 von 9



Bebauungsplan und Ortliche Bauvorschriften ,Mittlere Héfner StraRke* Gemeinde Lauf
Fassung: Entwurf zur Veroéffentlichung im Internet gemaR § 3 Abs. 2 BauGB Stand: 16.06.2026

Schriftlicher Teil

Teil C Hinweise

C1

C2

C3

C4

Altlasten

Werden bei Erdarbeiten ungewdhnliche Farbungen und/oder Geruchsemissio-
nen (z. B. Mineraléle, Teer, ...) wahrgenommen, so ist umgehend das Landrats-
amt Ortenaukreis zu unterrichten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort
einzustellen.

Denkmalschutz

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologische Funde
oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemal® § 20 DSchG umgehend einer
Denkmalschutzbehérde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archaologische Funde
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gra-
ber, Mauerreste, Brandschichten, auffallige Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum
Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu
erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde mit einer Verklrzung der Frist
einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gemald § 27 DSchG als Ord-
nungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation archaologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rech-
nen. Ausfiihrende Baufirmen sollten hiertiber schriftlich in Kenntnis gesetzt wer-
den.

Ingenieurgeologie
Mit einem oberflichennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und

Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbo-
dens ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (zum Bei-
spiel zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Grindung, zur
Baugrubensicherung und dergleichen) wird die Durchfihrung objektbezogener
Baugrundgutachten gemaf DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 empfohlen.

Geholzrodungen

Hecken, lebende Zaune, Geblische und andere Geholze dirfen in der Zeit vom
1. Méarz bis zum 30. September weder entfernt noch abgeschnitten noch auf den
Stock gesetzt werden. Auch Baume mit Nestern oder brutenden Végeln durfen
wahrend der Vegetationszeit nicht entfernt werden.

In Haus- und Ziergarten sowie 6ffentlichen und privaten Grinanlagen, Sportan-
lagen und Friedhoéfen ist es ganzjahrig zuldssig, Baume zu beseitigen, wenn sie
nicht wild lebenden Tieren als Fortpflanzungs- oder Ruhestatten dienen, also
wenn sie keine Vogelnester, Spechthoéhlen, Fledermaushdhlen oder —spalten
oder Ahnliches beherbergen. Baume, die entweder als Naturdenkmal oder nach
einer gemeindlichen Baumschutzsatzung geschitzt sind, dirfen nicht beseitigt
werden.
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C5

C6

Fur gesetzlich geschitzte Biotope gelten besondere Vorschriften. Handlungen,
die zu einer Zerstérung oder nachhaltigen Beeintrachtigung der Biotope fiihren
kdnnen, sind ganzjahrig verboten.

Auskiinfte zum Rodungsverbot und gegebenenfalls erforderliche Befreiungen
erteilt das Amt fir Umweltschutz im Landratsamt Ortenaukreis.

Vogelschlag

Vogel sind nicht in der Lage, durchsichtige sowie spiegelnde Glasfronten als
Hindernis wahrzunehmen (Schmid, Doppler, Heynen, & Réssler, 2012). Betrof-
fen sind sowohl ubiquitare, aber auch seltene und bedrohte Arten. Der Vogel-
schlag an Glas stellt somit ein signifikantes Toétungsrisiko dar. Das Kollisionsrisi-
ko lasst sich durch die nachfolgend beschriebenen Malinahmen deutlich reduzie-
ren.

Beim unverzichtbaren Bau grofRer Fensterfronten, Fassadenéffnungen und Bal-
kone > 2 m? Glasflache und > 50 cm Breite ohne Leistenunterteilung sollten ge-
eignete Malinahmen und Materialien gemals dem Stand der Technik ergriffen
bzw. verwendet werden, um Vogelschlag an Glasflachen zu vermeiden. Durch
die Verwendung von Glas mit geringem AuRenreflexionsgrad < 15 % (Schmid,
2016) koénnen Spiegelungen reduziert werden. Die dadurch entstehende Durch-
sicht kann durch halbtransparentes (bearbeitetes bzw. gefarbtes) Glas, Folien
oder Muster vermindert werden. Es sind ausschliel3lich hochwirksame Muster,
die durch genormte Flugtunneltests geprift worden sind (Kategorie A der 6ster-
reichischen Norm ONR 191040 zur Verwendung im deutschsprachigen Raum),
zu verwenden. Einzelne Greifvogel-Silhouetten sowie UV-Markierungen sind
nach aktuellem Erkenntnisstand nicht ausreichend wirksam und somit ungeeig-
net. Zum aktuellen Stand der Technik siehe Landerarbeitsgemeinschaft der Vo-
gelschutzwarten (http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm), Schweizeri-
sche Vogelwarte Sempach (https://vogelglas.vogelwarte.ch) sowie Wiener Um-
weltanwaltschaft (https://wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/
vogelanprall-an-glasflaechen).

Beleuchtung

Kinstliche Beleuchtungen im Auflenbereich sind zu vermeiden (vgl. § 21
NatSchG). Die 6ffentliche und private Auf3enbeleuchtung an Gebauden und Frei-
flachen (z.B. Wege, Parkplatze) ist blendfrei, streulichtarm sowie arten- und in-
sektenfreundlich zu gestalten und auf das notwendige Mal} zu reduzieren. Zu-
Iassig sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur
unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0% Upward Light Ratio) und Leuchtmittel
mit fur die meisten Arten wirkungsarmen Spektrum wie bernsteinfarbenes bis
warmes Licht entsprechend den Farbtemperaturen von 1600 bis 2400 bzw. max.
3000 Kelvin. Flachige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende Réhren und rund-
um strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarleuchten) mit einem Lichtstrom
héher als 50 Lumen sind unzulassig. Durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewe-
gungsmelder oder ,smarte“ Technologie soll die Beleuchtung auf die Nutzungs-
zeit begrenzt werden (genauere Ausflihrungen siehe Schroer et al. 2019 |, Leitfa-
den zur Neugestaltung und Umristung von AufRenbeleuchtungsanlagen Anforde-
rungen an eine nachhaltige Au3enbeleuchtung”, BFN - Skripten 543).
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Bettina Kist Planverfasser
Blrgermeisterin

Es wird bestatigt, dass die Inhalte dieses Bebauungsplanes mit dem hierzu ergangenen Be-
schluss des Gemeinderats der Gemeinde Lauf vom ..................... Ubereinstimmen.

Bettina Kist
Burgermeisterin
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